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1. Назначение.

Блок удаленного контроля (БУК-01) предназначен для  подключения к 
устройству ротации кондиционеров УРК-3И, что дает  возможность 
дистанционного контроля и управления кондиционерами, подключенными к    
УРК-3И, по локальной сети или через интернет  (при соответствующей настройке 
сетевого оборудования). Контроль и управление осуществляется через WEB-
интерфейс в стандартном браузере.  Это позволяет контролировать работу УРК-3И 
и кондиционеров без установки дополнительного программного обеспечения на 
компьютере пользователя. 

2.  Технические характеристики

2.1. Максимальная потребляемая мощность, Вт не более .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,0
о2.2. Диапазон рабочих температур, С  .  .  .   .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   -30 ... +70

2.3. Степень защиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  IP20
2.4. Габаритные размеры, мм не более .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115х53х58
2.5. Масса прибора , кг не более    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,07
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3.  Описание и эксплуатация прибора.

3.1. УРК-3И может работать автономно, без модуля БУК-01 (см. паспорт УРК-3И). 
Для расширения функциональных возможностей к УРК-3И подключается блок 
удаленного контроля БУК-01. Это позволяет контролировать  и управлять 
кондиционерами через WEB интерфейс. БУК-01  подключается к 
соответствующему разъему УРК-3И прилагаемым специальным соединительным 
кабелем. Далее необходимо подключить  БУК-01 сетевым кабелем к локальной 
сети. После установления соединения между приборами на ЖКИ УРК-3И в 
нижней строке выводиться полученный прибором IP адрес. Для доступа к WEB 
интерфейсу   необходимо ввести этот адрес в браузере. При наличии соединения с 
блоком отобразиться главная страница (рис.1). Если это не происходит, необходимо 
проверить правильность ввода IP адреса БУК-01, соединение между приборами, 
подключение сетевого кабеля и настройки сети. При необходимости, можно 
проверить надежность и наличие передачи данных используя команду ping.

3.2 Если код доступа не введен, происходит отображение только текущих 
параметров  кондиционеров и УРК-3И (рис.1) без возможности их изменения.  
Если требуется ручное управление кондиционерами или изменение параметров и 
настроек  УРК-3И  и  БУК-01,  то необходимо ввести код доступа  для   УРК-3И 
(рис.2).  Код при заводских установках:  111.
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                   - переход на главную страницу                   

                   - ввод\состояние кода доступа                   
                   

- параметры кондиционеров

- общие настройки
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Рис.1. Главная страница Код доступа не введен.
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Рис.2. Главная страница. Код доступа введен.



3.3. Устанавливаемые параметры аналогичны соответсвующим параметрам УРК-
3И (см. инструкцию УРК-3И). Страница с параметрами кондиционеров приведена 
на рис.3. Изменение значений возможно только после ввода кода доступа. 
Изменения вступают в силу только после выбора «ПРИМЕНИТЬ».

             
     Рис.3. Страница параметров кондиционеров. Код доступа не введен.
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3.4 Настройка параметров БУК-01. Для правильной работы БУК-01 в сети 
разрешено изменять следующие настройки (рис.4). Настройки не рекомендуется 
изменять удаленно, т.к. это может привести к изменению IP адреса БУК-01, что 
приведет к разрыву соединения с БУК-01. Сброс настроек БУК-01 на заводские 
можно сделать только через меню УРК-3И. 

      
   Рис.4. Страница настройки параметров БУК-01.
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4.  Техническое обслуживание.

4.1. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить осмотр 
прибора. При осмотре следует контролировать:

- качество крепления прибора,
- надежность и качество разъемных соединений.

5.  Маркировка и упаковка.

5.1. При изготовлении на прибор наносятся:
- наименование прибора,
- заводской номер,
- потребляемая мощность.

5.2. Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную из 
гофрированного картона, согласно ГОСТ 9181-74.
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6. Транспортирование и хранение.

о6.1. Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от  - 35 С 
о одо +60 С и относительной влажности не более 95% при 35 С. 

6.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.
6.3. Прибор должен храниться в закрытых складских помещениях при 

 о  о отемпературе от  0 С до  +60 С и относительной влажности  не более  95%  при 35 С. 
Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

7. Комплектность поставки.

Прибор БУК-01                                     1 шт.
Соединительный кабель 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Коробка упаковочная 1 шт.
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8.  Свидетельство о приемке и продаже.

Производитель: ООО «Новые технологии»
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская  д.10, оф. 4317.

Прибор  БУК-01  соответствует  ТУ 3468-006-31982511-2020
      и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________ 202_  г.

Штамп ОТК _______________                 Дата продажи ___________
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9.  Гарантийные обязательства.

9.1.   Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев  со дня продажи.
9.2. В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока обращаться 

к Вашему дилеру по месту приобретения прибора или к производителю.
9.3. Претензии к качеству работы прибора не принимаются и гарантийный 

ремонт не производится в следующих случаях:
-нарушена целостность заводской пломбы;
-присутствуют механические повреждения прибора;
-нарушены правила эксплуатации ;
-использование изделия не по назначению.

Срок службы прибора составляет 7 лет.
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