
Электронный блок контроля подогрева

1. Назначение.

1.1.Элекронный блок контроля подогрева ЭБКП-1К - универ-
сальное устройство, предназначенное для автоматического включения 
и выключения нагревательных элементов.

ЭБКП-1К может применяться для управления нагревателем 
картера компрессора и капилярного узла, а так же нагревательным 
элементом подогрева дренажа.

2. Меры безопасности.

2.1. Прибор ЭБКП-1К относится к классу защиты "0" по ГОСТ 
12.2.007.

2.2. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, "Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники 
безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей".

2.3. На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации 
присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человеческой 
жизни. Установку прибора ЭБКП-1К следует производить в местах, 
доступ к которым разрешен только квалифицированным 
специалистам.

2.4. Любые подключения к прибору и техническое обслуживание 
производить только при отключенном напряжении питания.

3. Технические характеристики.

3.1.  Напряжение питания, В  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220 ± 15%
3.2.  Потребляемая мощность, Вт не более  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,6
3.3.  Мощность нагрузки, Вт не более
- без крепления к дополнительному теплоотводу .  .  .  .  .  .  .  . 100
- с дополнительным теплоотводом .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400

о3.4. Температура включения нагревателя, С .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  +2
о3.5.  Температура выключения нагревателя, С    .  .  .  .  .  .  .  .  . +4

3.6. Точность измерения температуры
о о о     в диапазоне  -20 С... +10 С, С   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0

о3.7. Диапазон рабочих температур, С  .  .  .   .  .  .  .  .  .  . -45 ... +80
3.8. Степень защиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .IP20  
3.9. Масса прибора, г не более    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

4. Устройство и принцип действия.
          
     4.1. Прибор ЭБКП-1К представляет собой регулятор с датчиком тем-
пературы, микропроцессорным блоком, формирующим сигнал 
управления выходным симистором, который управляет нагре-
вательным элементом.

4.2. ЭБКП-1К может контроллировать температуру нагрева под-
дона компрессора, капилярного узла, или температуру воздуха в 
зависимости от места установки датчика температуры прибора. При 

отемпературе ниже +2 С, на нагревательный элемент подается сетевое 
онапряжение. Если температура стала выше +4 С, нагревательный 

элемент отключается. Такой режим позволяет исключить работу 
нагревателей при высокой температуре воздуха, увеличивает ресурс 
работы нагревателя и снижает расход электичества.

4.3. Состояние ЭБКП-1К индицируется красным светодиодом, рас-
положенным под термоусадочной трубкой.

Красный светодиод:
- двойные вспышки -нагреватель отключен, режим ожидания;
- горит постоянно -нагреватель включен.
- частое мигание - неисправен датчик температуры воздуха, нагре-
ватель выключен.
При подаче питания на ЭБКП-1К в течении 10 секунд происходит 
самодиагностика, при этом красный светодиод горит постоянно.

5. Монтаж прибора.

5.1. Установку прибора ЭБКП-1К производить на обесточенном 
оборудовании с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.2. Демонтировать панели, крышки на наружном блоке 
кондиционера для установки прибора и датчика.

5.3. Соединения следует выполнить изолированными много-
2жильными проводами сечением не менее 1 мм . Схема подключения 

ЭБКП-1К на рис.1.

5.4. Определить место для установки датчика температуры в 
зависимости от функционального назначения ЭБКП-1К. Для 
управления нагревом картера компрессора датчик температуры 
устанавливается на корпус компрессора или на нагнетающей трубке из 
компрессора. Для управления нагревом капилярного узла датчик 
температуры устанавливается на выходной трубке капилярного узла. 
Для управления нагревательным элементом дренажа, датчик 
температуры разместить рядом с датчиком температуры воздуха 
наружного блока.

5.5. Закрепить датчик с помощью пластиковых хомутов.
5.6. Закрепить  прибор  ЭБКП-1К в наружном блоке с помощью 

самореза или крепежных хомутов. Креплении ЭБКП-1К на пере-
городке внешнего блока позволяет увеличить коммутируемую 
мощность, так как перегородка выполняет роль дополнительного 
теплоотвода.

      Рис.1 Схема подключения ЭБКП-1К.
.

6. Техническое обслуживание.

6.1. При техническом обслуживании прибора следует соблюдать 
меры безопасности, изложенные в разделе 2.

6.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить 
осмотр прибора. При осмотре следует контролировать:

- качество крепления прибора, и датчика температуры,
-отсутствие на клеммниках пыли, грязи, посторонних   

предметов,
- надежность крепления соединительных проводов..

7. Транспортирование и хранение.

7.1. Прибор должен транспортироваться в упаковке при 
 о отемпературе от  - 45 С до +80 С и относительной влажности не более 

о95% при 35 С. 
7.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого 

транспорта.
7.3. Прибор должен хранится в закрытых складских помещениях 

 о  опри температуре от  0 С до  +60 С и относительной влажности  не более  
о95%  при 35 С. Воздух в помещении не должен содержать агрессивных 

паров и газов.

. 8. Комплектность поставки.

Прибор ЭБКП-1К 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Саморез 1 шт.
Крепежные хомуты 2 шт.
Коробка упаковочная 1 шт.

9. Свидетельство о приемке и продаже.

Прибор ЭБКП-1К заводской номер    ___________________
соответствует  ТУ 4211-003-31982511-2016 и признан годным к 

эксплуатации.

Дата выпуска ______________ 

 Штамп ОТК _______________  

Дата продажи ______________    201    г.

10. Гарантийные обязательства.

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим 
условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования, хранения и монтажа.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.
10.3. В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного 

срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортировки, хранения и монтажа, обращаться по месту 
приобретения к Вашему дилеру:
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