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Блок управления
DC-мотором вентилятора инверторных 

кондиционеров

1. Назначение.

1.1.Блок управления DC-мотором вентилятора ЭРДКИ-01 
предназначен для расширения температурного диапазона работы 
инвертерных кондиционеров  в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ».

1.2. Прибор рекомендуется устанавливать в кондиционеры, 
предназначенные для работы в режиме охлаждения при отрицательных 
температурах наружного воздуха.

1.3.Для использования прибора с кондиционерами реверсивного 
типа предусмотрен вход управляющего напряжения от 
четырехходового клапана. При включении четырехходового клапана 
логика работы штатного блока управления восстанавливается

2. Меры безопасности.

2.1. Прибор ЭРДКИ-01 относится к классу защиты "0" по ГОСТ 
12.2.007.

2.2. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, "Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники 
безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей".

2.3. На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации 
присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человеческой 
жизни. Установку прибора ЭРДКИ-01 следует производить в местах, 
доступ к которым разрешен только квалифицированным 
специалистам.

2.4. Любые подключения к прибору и техническое обслуживание 
производить только при отключенном напряжении питания.

3. Технические характеристики.

3.1.  Напряжение питания, В  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 ± 15%
3.2.  Потребляемая мощность, Вт не более  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,3
3.3.  Устанавливаемые  пороги минимальной 

отемпературы регулирования (t ), С  .  .  .  .   +29,+32,+35,+38min

3.4.  Температура конденсатора, при которой DC-мотор
о       вентилятора выходит на полную скорость, С    .  .  .  .  .  .   +50

3.5. Устанавливаемая температура перехода на режим 
озапуска при пониженной температуре (t ), С .  .  .    -5,-2.5,0,+2.5set

3.6.  Диапазон регулирования скорости вращения
              DC-мотора вентилятора, %    .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  20 ... 100

3.7. Точность измерения температуры
о о о     в диапазоне  -45 С... +80 С, С   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,5

о3.8. Диапазон рабочих температур, С  .  .  .   .  .  .   .  .  .   -45 ... +80
3.9. Степень защиты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .IP00  
3.10. Масса прибора, кг не более    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,05

4. Устройство и принцип действия. 

     4.1. Прибор ЭРДКИ-01 предназначен для адаптации инвертерных 
кондиционеров к работе в режиме «Охлаждение» при внешней 

отемпературе  воздуха до -45 С . При работе используется алгоритм 
расширенного управления скоростью вращения DC-мотора 
вентилятора кондиционера при внешней температуре ниже t . Прибор set

имеет два датчика для измерения внешней температуры и температуры 
конденсатора. Сигнал с датчиков используется для управления 
скоростью вращения DC-мотора вентилятора кондиционера и 
переключения алгоритма работы  ЭРДКИ-01.

4.2. Если внешняя температура ниже t , при температуре set

конденсатора ниже t , DC-мотор вентилятора не вращается, при min
отемпературе конденсатора от t  до 50 С регулирование ведется по min

линейному закону и скорость вращения DC-мотора вентилятора 
оизменяется от 20%  до 100% . При температурах больших 50 С скорость 

вращения DC-мотора вентилятора максимальна и составляет  100% 
(рис.1.).

Рис. 1. Зависимость скорости вращения DC-мотора вентилятора 
от температуры конденсатора .

4.3. Прибор позволяет выбрать значение t , t  и t  с помощью min set dop

перемычек. Выбор положения перемычек показан на рис.2 (t  - dop

эмулируемая для контроллера кондиционера температура наружнего 
воздуха). 

рис2.Выбор значений температур.

5. Монтаж прибора.

5.1. Установку прибора ЭРДКИ-01 производить на обесточенном 
оборудовании с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.2. Демонтировать панели, крышки на наружном блоке 
кондиционера для установки прибора и датчика.

5.3. Подключить ЭРДКИ-01 к жгуту DC-мотора вентилятора 
согласно схеме (рис.3).

5.4. Подключить датчик внешней температуры кондиционера 
согласно схеме (рис.3).

5.5. Определить место для установки датчика температуры 
конденсатора. Датчик рекомендуется устанавливать на второй или 
третий калач от входа в конденсатор.

5.6. Закрепить датчик с помощью пластиковых хомутов.

ЭРДКИ-01
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5.7. Установить датчик внешней температуры ЭРДКИ-01 рядом со 
штатным датчиком внешней температуры кондиционера и закрепить 
его хомутами.

5.8. При использовании прибора с кондиционером  реверсивного 
типа, на контакт  «4хх» (контакты 9-10) подать управляющее 
напряжение 220В от  четырехходового клапана кондиционера.

5.9. Закрепить монтажную панель на внутренней перегородке 
внешнего блока.

5.10. Закрепить ЭРДКИ-01 на монтажной панели.
5.11. Смонтировать внутренний блок кондиционера.
5.12. Провести контрольные испытания работоспособности 

кондиционера (п.6.4).

Рис.3 Схема подключения ЭРДКИ-01.

6. Эксплуатация.

6.1. После подачи напряжения на ЭРДКИ-01прибор находится в 
режиме инициализации (часто мигает зеленый светодиод). 
Инициализация длится до момента включения DC-мотора вентилятора 
кондиционера. При этом происходит самодиагностика и измерение 
температуры на конденсаторе и внешней температуры. Затем прибор 
переходит в рабочий режим регулирования скорости вращения DC-
мотора вентилятора наружного блока в зависимости от температуры 
конденсатора кондиционера и внешней температуры.

6.2 Индикация состояния прибора осуществляется двумя 
светодиодами:

Красный светодиод:
мигает  - неисправен датчик температуры (КЗ, обрыв).

Зеленый  светодиод:  
горит постоянно   - внешняя температура выше t  или включен min

  4-х ходовой клапан,
мигает   - режим регулирования скорости вращения DC-мотора
               вентилятора.Частота мигания зависит от скорости вращения.
Попеременное мигание КРАСНОГО и ЗЕЛЕНОГО светодиодов
  - ЭРДКИ-01 находится в ДЕАКТИВИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ.

6.3. Заводские установки регулируемых параметров:
о- температура   t       35 Сmin

о- температура   t -2,5 Сset        
о- температура   t      -2,5 Сdop

6.4. Короткое нажатие на кнопку SB1 после прохождения 
инициализации переводит ЭРДКИ-01 в режим тестирования, при этом 
DC-мотор вентилятора останавливается на несколько секунд. ЭРДКИ-
01 переходит в режим регулирования скорости вращения DC-мотора 
вентилятора в зависимости от температуры конденсатора. Выход из 
режима тестирования коротким нажатием на кнопку или 
автоматически через 10 минут. Долгое нажатие (более 5 секунд) на 
кнопку переводит ЭРДКИ-01 в деактивированное состояние 
(кондиционер работает в штатном режиме). Перевод в 
активированное  состояние - долгое нажатие на кнопку. 

ЭРДКИ-01 поставляется в активированном состоянии.

7. Техническое обслуживание.

7.1. При техническом обслуживании прибора следует соблюдать 
меры безопасности, изложенные в разделе 2.

7.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить 
осмотр прибора. При осмотре следует контролировать:

- качество крепления прибора, и датчиков температуры,
-отсутствие на клеммниках и плате прибора пыли, грязи,

              посторонних   предметов,
- надежность крепления соединительных проводов.

8. Транспортирование и хранение.

8.1. Прибор должен транспортироваться в упаковке при 
 о отемпературе от  - 45 С до +60 С и относительной влажности не более 

о95%  при 35 С. 
8.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого 

транспорта.
8.3. Прибор должен хранится в закрытых складских помещениях 

 о  опри температуре от  0 С до  +60 С и относительной влажности  не более  
о95%  при 35 С. Воздух в помещении не должен содержать агрессивных 

паров и газов.

9. Комплектность поставки.

Прибор ЭРДКИ-01 1 шт.
Датчик температуры 2 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Монтажная панель       1 шт.
Саморезы 2 шт.
Крепежные хомуты 4 шт.
Коробка упаковочная 1 шт.

10. Свидетельство о приемке и продаже.

Прибор ЭРДКИ-01 заводской номер    ___________________

соответствует  ТУ 4211-005-31982511-2016 и признан годным к 

эксплуатации.

Дата выпуска ______________ 

 Штамп ОТК _______________  

Дата продажи ______________    201    г.


